RESPIRAT AS-4001 

Respirationsratebestimmung mit Dokumentation nach  GLP

________________________________________________________
Einfache und schnelle Ermittlung der Respirationsrate pro Minute und pro Stunde 

durch  graphische  Darstellung  des  Sauerstoffzehrungsverlaufs  (Abklingkurve).

RESPIRAT AS-4001 

reduziert Ihre Betriebskosten
In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es sehr  wichtig rationell zu agieren.

Der sinnvolle Einsatz der PC- und Mikrotech-nologien liegt nahe, da deren Verwendung die Betriebskosten erheblich reduzieren können.

Aus dieser Erfahrung heraus wurde, durch das Unternehmen MST-Lohmaier aus Troisdorf/ Köln, dass PC-gestütze RESPIRAT Analysen-system-4001 zur Marktreife entwickelt. 

Der  wirtschaftliche   Nutzen  der   RESPIRAT-

Anwender liegt in der Vielfalt der Anwendungs-möglichkeiten, der bedienerfreundlichen Hand-habung, sowie der zu erzielenden hohen Arbeitszeitersparnis.

Bisherige zeitintensive manuelle Messdatener-fassungen, Messkurvenauswertungen oder aufwendige, manuelle Dokumentationen entfal-len, da sie vom RESPIRAT AS-4001 schnell und komfortabel übernommen werden.

Vorteilhaft stellt sich die graphische Oberfläche mit der Zehrungsverlaufskurve im Respiration-Auswerte-Modus dar, deren Echtzeit-Mess-daten (ASCII-Zeichensatz) im Hintergrund in ein freidefinierbares Verzeichnis abgelegt werden können, konvertiert wahlweise in EXCEL, HARVARD-GRAPHICS, LOTUS 1 - 3,

beziehungsweise  BENUTZERDEFINIERT.

RESPIRAT AS-4001

Anwendungsmöglichkeiten
Gerichtsfeste, PC-gestützte Sauerstoff- Zehr-ungsbearbeitung für folgende Methoden:

>  Sauerstoffverbrauchsrate; 

>  biologische Abbaubarkeit; 

>  Toxizitätsmonitoring;

>  Prüfung der Atmungshemmung des  

    Belebtschlammes;

>  Bakterien-Absterberate;

>  Bestimmung des leicht abbaubaren CSB 

    für  die Bio-P-Elimination.

RESPIRAT  AS-4001

ProgrammLeistungsmerkmale 
Anwenderorientiert erfolgt über das RESPIRAT Mess-Auswerte-Transferierprogramm Vers.2.5,  die Systemeinrichtung: 

Eingabe Ihr Institut und des Sachbearbeiters;

Freischaltung und Skalierung der Messkanäle;

Eingabe der Gesamtmessdauer und der Mess-Intervallzeit;

Erstellung einer frei definierbaren Datei zur Ablage der Echtzeitwertetabelle im ASCII-Format, konvertierbar z.B. für EXCEL, Harvard-  Graphics, Lotus 1 – 3, bzw. benutzerdefiniert;

Einrichtung der Probenverwaltung mit Zuord-nung und Verwaltung bis zu 60 Dateidefini-tionen je Probennummer;

Nach dem Messstart erfolgt die graphische Anzeige des Sauerstoffzehrungsverlaufs;

Nach Ablauf der Gesamtmessdauer erfolgt ein-fach und schnell die Ermittlung und Dokumen-tation der Respiration pro Minute / pro Stunde; 

Die Dokumentation jeder Dateidefinition in graphischer,  bzw. tabellarischer Form, mit Angabe der Probennummer und des gesamten Probenidentifikates nach GLP;

Die Archivierung der Probenummern mit sämt-lichen zugehörigen Messdaten;

Datentransfer in Form von Daten-Export;

RESPIRAT AS-4001

mit folgendem Modell-Lieferumfang 

RESPIRAT AS-4001: 1-Kanal Analysensystem

RESPIRAT AS-4004: 4-Kanal Analysensystem

RESPIRAT AS-4008: 8-Kanal Analysensystem

RESPIRAT AS-4000:   Anwenderspezifisch

RESPIRAT AS-40NP:  Respirat-Nachrüstpaket

Ausstattung:

Hochpräzisions-Sauerstoff/Temp. Messgeräte,

wasserdichte Magnetrührer, Wasserthermostat mit Gegenkühlung, ergonomische Bearbeit-ungsebene mit Lochblecheinsatz und Ablauf-schlauch, sowie ein hochauflösendes Messda- tenerfassungssystem  mit sämtlichem Zubehör.
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